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１．一般仕様　GENERAL SPECIFICATION 

項目　　　　　　　　　　　　　　＃５２００Ｅ ＃５３００Ｅ ＃５４００Ｅ ＃５５００Ｅ
ITEM

成分　　　　　　　　　　　　　　 帯電防止剤練り込みポリスチレン樹脂
COMPONENT　　　　　　　　　　　　Polystyrene mixed with Anti-static 　

色調　　　　　　　　　　　　　　 乳白　及び　白
COLOR　　　　　　　　　　　　　　MILKY WHITE、WHITE and BLACK

寸法　　　　　　　　　　　　　　 厚さ  Thick.：０．３ mm  ～　 　１．５ mm
SIZE　　　　　　　　　　　　　　 幅 　 Width ：５００ mm　～　１，０００ mm

２．一般物性  TYPICAL PROPERTIES

項目　　　試験方法　　　単位　　＃５２００Ｅ ＃５３００Ｅ ＃５４００Ｅ ＃５５００Ｅ 
ITEM   TESTING METHOD　 UNIT

比重  　  JIS K-7112　　　　　　 １．０５　　 １．０５　　 １．０５　　 １．０５　　
DENSITY　　COLORED　　　　　　　　　　1.06　　　　　1.06　　　　　1.06　　　　　1.06

引張強度  JIS K-7113　　MPa　MD　　　２８　　　　２７　　　　 ２６　　　　 ２５　　　　
　降伏点　　　50mm/min　　　 TD　　　２６　　　　２４　　　　 ２３　　　　 ２２　　　　
TENSILE STRENGTH at YIELD

引張強度  JIS K-7113　　MPa　MD　　　２４　　　　２３　　　　 ２２　　　　 ２０　　　　
　破断点　　　50mm/min　　　 TD　　　２２　　　　２０　　　　 ２１　　　　 ２０　　　　
TENSILE STRENGTH at BREAK

引張伸び  JIS K-7113 　 ％　 MD　　　２０　　　　２０　　　　 ２２　　　　 ４０　　　　
ELONGATION　　50mm/min　　　 TD　　　１０　　　　２０　　　　 １５　　　　 ４０　　　　

引裂強度　JIS K-7128-3 N/mm  MD　  １１３　　　１１５　　　 １１５　　　 １２０　　　
TEAR STRENGTH 200mm/min　　　TD　  １００　　　１００　　　 １１０　　　 １０７　　　

衝撃強度　Dupont METHOD　　　　　　　９６　　　１００　　　 １２７　　　 １５０　　　
IMPACT STRENGTH N-Cm/mm

軟化温度　JIS K-7206　　℃　　　　　 ９６　　　　９５　　　　 ９４　　　　 ９４　　　　

熱変形温度 JIS K-7207 　℃　　　　　 ８７　　　　８５　　　　 ８４　　　　 ８３　　　　
DEFLECTION temp. 1.82MPa

表面抵抗　 JIS K-6911 　Ohm　　　　 1×1012　　　1×1012　　　1×1012　　　 1×1012

SURFACE RESISTIVITY
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