
TECHNICAL DATA SHEET 

１．一般仕様　GENERAL SPECIFICATION 

項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＃８１１　　　　　　　＃８１２　　　　　　＃８２１
ITEM

特徴　　　　　　　　　　　　　　　　 　ノンハロノンリン系　　　　　　　臭素系　　　　　　　　　臭素系
DISTINGISH　　　　　　　　　　　　　　              

成分　　　　　　　　　　　　　　　　　ポリポロピレン or ポリエチレン/難燃剤
COMPONENT　　　　　　　　　　　　　

色調　　　　　　　　　　　　　　　　　乳白及び黒色
COLOR　　　　　　　　　　　　　　　 　

寸法　　　　　　　　　　　　　　　　　厚さ  Thick.　 ０．５ mm  ～　 　３．０ mm
SIZE　　　　　　　　　　　　　　　　　幅 　 Width　　５００ mm　～　１，０００ mm

２．一般物性  TYPICAL PROPERTIES

項目　　　試験方法　　　単位　　　　　　　　
ITEM   TESTING METHOD　 UNIT

比重  　  JIS K-7112　　　 　　　 　　 　１．０６　　　　　　　 １．３７　　　　　 １．２８
DENSITY

引張強度  JIS K-7113　　MPa　　MD　　　　　２６　　　　　　　　　　２９　　　　　　　１７
　破断点　　　200mm/min　　　　TD　　　　　２４　　　　　　　　　　２７　　　　　　　１６
TENSILE STRENGTH at YIELD

引張伸び  JIS K-7113 　 ％　   MD　　　　　３５　　　　　　　　　　３８　　　　　　 １００
ELONGATION　　200mm/min　　　  TD　　　　　４０　　　　　　　　　　４０　　　　　　  ９０

熱変形温度 ASTM D648 　℃　　　　　　　 　１２５　　　　　　　　　１３６　　　　　　　ー　　
DEFLECTION temp. 

難燃性　　UL９４　　　　　　　　　　  　V0(t=1.5t)　　　　　　　V0(t=1.0t)　　　 V0(t=2.0t)
Flame retardant  
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